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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ЗАКАЗА КАБЕЛЬНЫХ СБОРОК ООО «АМИТРОН Электроникс»

	Информация о заказчике

	Предприятие:
	

	Адрес:
	

	Ф.И.О.
	Должность:

	Тел./ факс:
	E-mail


ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОЙ СБОРКЕ
1 КОНСТРУКТИВНЫЕ

	Наименование
	Значение

	Тип соединителя:
	

	   1-й соединитель:
	

	   2-й соединитель
	

	Тип кабеля
	

	Длина сборки кабельной, мм
	

	Количество кабельных сборок, шт
	

	Количество сочленений, не менее
	


2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	Наименование
	Значение

	Диапазон рабочих частот кабельной сборки:
	

	– минимальное значение рабочей частоты, ГГц,
	

	– максимальное значение рабочей частоты, ГГц.
	

	Значение коэффициента стоячей волны напряжения (КСВН), не более
	

	Затухание, дБ, не более.
	


3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

	Наименование
	Значение

	Маркировка кабеля
	требуется/не требуется

	Маркировка 1-го вывода
	

	Маркировка 2-го вывода
	

	Дополнительная маркировка

	

	Термоусадка
	требуется/не требуется

	Длина термоусадки, мм
	

	Дополнительные требования к термоусадке

(цвет, клеевой подслой и т.д)
	

	Климатическое исполнение, в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69
	

	Диапазон рабочих температур, ºС.
	


Дополнительные требования  ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

